
 
 

 

 

KARTA  TECHNICZNA 
Spezifikation / Specification 

 
 

FOLIA STRETCH RĘCZNA 
Handstretchfolie / manual stretch film 

 

WŁAŚCIWOŚCI WARTOŚĆ KIERUNEK KIERUNEK NORMA TOLERANCJA 
 

WZDŁUŻNY POPRZECZNY Toleranz /  

Eigenschaften / Properties Einheit / Unit Norm / Standard  

Längst / MD Quer/TD Tolerances  

   
 

POLIMER LLDPE     
 

Polymer / Polymere     
 

     
 

       

SZEROKOŚĆ 500mm    
± 3%  

Breite/ Width    
 

     
 

       

GRUBOŚĆ 23my    
± 5%  

Stärke / Thickness    
 

     
 

      
 

KOLOR transparent     
 

Farbe / Colour      
 

      
 

SIŁA ROZCIĄGU kg/cm² 300 250 ASTM D882 ± 10%  

Zugfestigkeit / Tensile strength  

     
 

      
 

ODPORNOŚĆ NA      
 

ROZDARCIE g 60 300 ASTM D1922 ± 10% 
 

Reiβfestigkeit/ Tear resistance      
 

      
 

WYDŁUŻENIE % 500 700 ASTM D882 ± 10%  

Reiβdehnung/ Elongation  

     
 

      
 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA      
 

PRZEBICIA N 20  ASTM 1709 ± 10%  

Durchstehungswiederstand /  
 

     
 

Dart Drop      
 

SIŁA PRZYLEGANIA N 0,5-0,9  
ASTM 5458 ± 10%  

Klebkraft / Cling  
 

     
 

      
 

GW. ROZCIĄG WSTĘPNY 
% 150 

 Internal 
± 10% 

 

garantierter Prestretch /  
 

 Methode  

Guaranteed prestretch     
 

     
 

      
 

 
(PL) Deklaracja do kontaktu z żywnością: Surowce użyte do wyprodukowania folii stretch spełniają aktualne wymagania i normy dotyczące 
pakowania żywności. 
Deklaracja ekologiczna: Folia jest przydatna do recyklingu. Produkt jest neutralny i nie rozpuszczalny w wodzie.  
(DE) Die zur Hertstellung eingesetzten Rohstoffe entsprechen den aktuell geltenden Normen und Vorschriften in Hinsicht auf den Kontakt mit 
Nahrungsmitteln. Folie zum Recycling vorgesehen. Das Produkt ist neutral. Im Wasser nicht auflösbar. (ENG) Product does not contain any 
damaging or unhealthy component. Is possible to recycle. The product is neutral and insoluble in water. 
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